
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU

 I JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

obiekt: ……………………………………………………………………………………………….. 

adres: …………………………………………………………………………………………………
powierzchnia zabudowy: ……………………………………………………………………………..
powierzchnia użytkowa: ………………………………………………………………………………
kubatura: ……………………………………………………………………………………………...
ilość izb (pokoje+kuchnia) (dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego): ……………………
ilość kondygnacji: …………………………………………………………………………………….
	Wskaźnik EP 
w kWh/(m2  . rok)
	Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2 . K)

	
	ścian zewnętrz-nych przy
 ti ≥ 16°C
	dachu/stropoda-chu/stropu pod nieogrze-wanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16°C
	podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti ≥ 16°C
	okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti ≥ 16°C
	drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczenia-mi ogrzewany- mi i nieogrze-walnymi
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W rubr. 1 należy podać wskaźnik EP w kWh/(m2 . rok), przez który należy rozumieć wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, o którym mowa w § 328 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 
W rubr. 2 do 6 należy podać współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2 . K), przez który należy rozumieć parametr określający izolacyjność cieplną przegrody budowlanej. Maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały podane w pkt 1.1. i pkt 1.2. załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rubr. 2 do 5 należy podać wartości współczynników przy temperaturze pomieszczenia ogrzewanego ti ≥ 16°C.

